Monteringsanvisning Octo 100

Gratulerer med din nye klebersteinsovn !

Ved monteringen bgr en vaere to personer, da noen av elementene er tunge.
Bruk god tid pa monteringen, slik at skader pa elementene unngas.

Reperasjonsett falger med til smareperasjoner. Det skal ikke brukes lim
til monteringen.

Vennligst ta deg tid til & lese\falge hele monteringsanvisningen punkt for punkt.
Det kan veere lurt & sortere litt steinene farst, slik at en far de steinene som passer

best sammen i front.

Bak/sideuttak: @=125
Topputtak: @=150
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Monteringsanvisning Octo 100

L 485 ’ 485
| (77T
—l HIE S
| 7 T W N
e ™
. i
AT
E E glal A
i I l 3 (o'0] /\ ¢
] 5\ ¢
AN .
N
| NARRRNA 7
[ =y
LTI
NN //// 1/
L ' / S S]]
D-D(1:10)
I
D—..
Designed by Checked by Approved by Date Date
Frode Eggan 06.08.2014
Norsk Kleber AS , Edton | Sheet
Side 2 1/1




Monteringsanvisning Octo 100
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Monteringsanvisning Octo 100

Fig. 1

1. Plasser sokkelplaten (465 x 465 x 50), 1 cm lenger ut en oppgitte brannavstander.
Platen skal ligge stgdig og i vater.

2. Legg todelt 15-mm-stdiring ned pd sokkelplaten.

3. Sett pé plass stein med hull @=113, for tilfgrsel av forbrenningsluft. Kan plasseres pd

Skrd bak og pa siden, ved tilkobling av tilluft i lukket system.
4. Plasser 7 stk kakler 300 x 196 x 50.
Fig. 2
1. Monter todelt stdlring, med utsparing for dgr.
2. Tre pa plass 8 stk. 30-cm-tetteskinner, ned i spor mellom kaklene.

30-mm-todelt stdlring
utsparing for dgr

Tifgrselluft @=113
15-mm-todelt stdlring

8 stk. 30-cm tetteskinner

Fig. 1 Fig. 2
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Monteringsanvisning Octo 100

Fig. 3
1. Sett pd plass 4 stk. understgtter (208 x 100 x 40) for brennplaten ned p& sokkelplaten.
2. Tilpass og legg steinullmattemed folie vendt opp, ned pa sokkelplaten.

Fig. 4

1. Legg brennplaten ned pd understgttene, med spor for tettesnor vendt opp, og hull for
trekkregulering vendt fram.

2. Dytt pd plass tettesnor ned i utsparingen p& brennplaten.

4 stk. understgtter _ '
208 x 100 x 40 Utsparing for trekkregulering

Tettesnor
Steinullmatte med folie

Fig. 3
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Monteringsanvisning for Octo 100

Montering av deren.

Far en starter med punkt 1, leqg merke til hvordan fjaeren for

selvlukking av dagren er plassert.
Dette for at du skal fa fjseren riktig, nar derbladet hektes pa igjen.

Fig. 5

1.Sving ut darbladet. Laft det opp, og trekk det ut av hengslet nede.

2.Lasne litt pa to skruer merket (A)

3.Lase litt pa 4 stk. stierneskruer merket (B)

4.De to profilene pa innsiden er na Igse, og det blir enklere & fa plass il
halvsteiner pa sidene av dgren.
Etter at derseksjonen er montert, gjenta punkt 1-3 i motsatt rekkefalge.

Fig. 6

1. Plasser dgren.

2. Sett pé plass fast trekkreguleringsplate, ned i de to hullene i brennplaten.

3. Monter bevegelig trekkreguleringsplate, og skru fast trekkreguleringshendelen.
Trekkreguleringshendelen ma finjusteres etter at dgrseksjon er ferdigmontert.

Trekkreguleringshendel
Bevegelig trekkreguleringsplate

Fast trekkreguleringsplate Fi g 6
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Monteringsanvisning for Octo 100
Dgrseksjon (Fig. 7, 8 og 9)

Fig. 7

1. Plasser 2 stk. halvsteiner. (300 x 93 x 50) pa hver side av dgrapningen.

2. Sett pa plass 5 stk. std. kakler. (300 x 196,5 x 50)

3. Tre pé plass 30-mm-stalring med utsparing for der.

4. Skyv pa plass 6 stk. 30-cm-Tetteskinner , ned i vertikale spor mellom kaklene.

Fig 8

1. Sett pd plass sekundaerluft foring C, ned p8 brennplaten og inntil bakvegg
2. Tre pd plass foringsplater A, B, D og E, ned p& brennplaten.

3. Legg pa plass lokk over trekkreguleringen.

4. Hekt pa plass dgrbladet.

Fig 9
1. Plasser foringsplate F, ned pd kleber bunnplaten.
2. Legg skamolplate med buet front G, ned pd de andre foringene og inntil bakveggen.

Lokk over trekkregulering Sekundazeriufthull

i gverkant av platen

Fig. 8 Fig. 9
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Monteringsanvisning for Octo 100

Fig. 10
1. Sett pa plass raykhullskakkel, og gjer ferdig montering og tetting rundt reykreret.
Raykrgr er std. 125 mm ror.

2. Plasser 7 stk. kakler (300 x 196,5 x 50), med korteste avstand til hull for
staltapper vendt ned.

3. Tre pé plass 15-mm-Stalring.

4. Skyv pa plass 8 stk. 30-cm-Tetteskinner , ned i vertikale spor mellom kaklene.

5. Sett inn 5 stk. 8-mm-Staltapper i de fem bakerste hullene.

6. Legg pa plass rgyklederplate R1 ned p4 staltapper med apning frem.

Fig. 11

1. Plasser de fire labyrintplatene.
2. Tre pa plass stetteblikket til labyrintplatene.
3. Legg pa plass topplaten.

Fig 11 B
Labyrintplassering for skrd og sideuttak.

Fig. 10 Fig. 11 Fig. 11 B
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BRUKSANVISNING FOR:

Octo-Babina-Merethe-Kristin-Prisme -Ellipse

Ovnene har godkjenningsnummer 110-0364, hos SP Fire Research AS

Det skal gjennomfgres sluttkontroll og utstedes ferdigattest for ildstedet f@r det tas i bruk.
Vedlagte sjekkliste fylles ut og kopi sendes til feievesen i din kommune.
Ta vare pa denne sammen med gvrige papirer som fglger boligen.

Sikkerhet

Les ngye anvisningene om montering, bruk og vedlikehold som medleveres til ildstedet, fgr du tar
ildstedet i bruk.

Kleberstein kan inneholde bergfukt, derfor m3 en fyre forsiktig de forste 4-5 ganger slik at steiner
ikke sprekker pd grunn av trykk fra vanndamp. Dette gjgres p3 folgende mate:

1. Finklgyv en vedkubbe og brenn den i ovnen, slik at det blir rask, men ikke for mye,
varmeutvikling. Rask varmeutvikling gjgr at vanndampen blir med ut i skorsteinen, og
sotvann unngas.

2. Laovnen bli kald igjen, fgr det samme gjentas.

Pass pa fglgende:

e lldstedet ma monteres i samsvar med reglene som gjelder i ditt land.

o lldstedet er konstruert for oppvarming.
Alle overflater, ogsa glasset og tilkoblingsrgret, kan bli svaert varme (over 100°C)! Bruk
varmebestandig hanske (som fglger med).
Sikkerhetsavstandene til brennbart materiale ma ngye overholdes.
Legg ikke gardiner, klzer, klesvask eller annet brennbart materiale p3 eller i naerheten av
ildstedet.
Forebygg sotbrann ved a fa utfgrt regelmessig feiing av skorsteinen.
En ekte klebersteinsovn bgr feies minst en gang i dret for & unnga at det setter seg mye sot i
labyrinten til, toppen av, ovnen — der hvor varmen avgis fra rgyken til steinene.
Fyr aldri mens ildstedets der er pen.
Ved sotbrann: steng ildstedets luftregulatorer og tilkall brannvesenet.
Hvis ildstedets glass er knust eller sprukket, ma glasset skiftes fgr ildstedet brukes igjen.
Sgrg for at det er tilstrekkelig ventilasjon i rommet hvor ildstedet star. (Gjelder ikke nér
Jorbrenningsluft er tilkoblet i lukket system).
Ved utilstrekkelig ventilasjon blir forbrenningen ufullstendig, slik at det kan komme giftige
gasser inn i rommet.



Monteringsvilkar

Generelt
lldstedet ma tilkobles til en egnet skorstein som er i godkjent stand. Er du i tvil, forhgr deg med

feievesenet.

lldstedet kan tilknyttes tegl, element eller stalskorstein med minimum skorsteinstverrsnitt pa 177
cm2, som tilsvarer et rgyklgp pa @=150 mm

NB! Tilkobling til skorstein skal foretas etter skorsteinsprodusentens anvisning.

NB! Rgykrgrets godstykkelse fra peisovn til skorstein skal veere av godkjent type.

NB! Hgydeforskjell mellom to rgykinnslag i en skorstein bgr vaere minimum 200 mm.

Skorstein

Skorsteinen er ngdvendig for fierning av rgykgassene ved naturlig trekk. Den varme luften i
skorsteinen er lettere enn uteluften og vil derfor stige. En skorstein som ikke fungerer godt kan
forarsake rgyk i rommet nar dgren dpnes. Skade pa grunn av tilbakeslag av rgyk dekkes ikke av
garantien.

Skorsteinen ma oppfylle fglgende krav:

e Skorsteinen ma vaere godt feid og ha tilstrekkelig trekk. 15 - 23 Pa trekk/undertrykk ved
normal belastning er ideelt.

¢ Bend og horisontale deler forstyrrer utslippet av rgykgasser og kan fgre til opphoping av sot.

e Den innvendige diameteren ma ikke vaere for stor, for & unnga at rgykgassene blir for mye
avkjelt slik at trekken avtar.

¢ Skorsteinen undersgkes for tetthet. Hull etter tidligere ildsteder, ventiler etc. mures igjen.
(Hull'i elementskorsteiner tettes iflg. Produsentens anvisning.)

o Feie og sotluker kontrolleres for utettheter, da lekkasjer betyr redusert trekk.

e Skorsteinen ma ha en hgyde p& minst 4 meter, fra rgykinnfgringen og opp.

Ventilasjon av rommet

Ildstedet trenger |uft (oksygen) for & oppné god forbrenning. Luften tilfgres fra rommet hvor
ildstedet star, eller tilkobling i lukket system. Luften gar inn igjennom hullet =113 nede bak pa
ovnen. Ved utilstrekkelig ventilasjon blir forbrenningen ufullstendig, slik at det kan komme giftige
gasser inn i rommet.

Det kreves ekstra ventilasjon hvis ildstedet stér i et godt isolert rom, eller i rom med mekanisk
ventilasjon, f.eks. sentralt avtrekkssystem eller avtrekksvifte i et &pent kjgkken. Det oppnas ekstra
ventilasjon ved @ montere en ventilasjonsrist i ytterveggen.

Sgrg for at annet utstyr som bruker luft (f.eks.kjgkkenventilator eller baderomsvifte) har egen
tilknytting til friskluft, eller er slatt av ndr du fyrer med ildstedet.

lldstedet kan ogsa tilkobles til frisklufttilfgrsel i lukket system. Ved bruk av et slikt sett er ekstra
ventilasjon ikke ngdvendig.

Tilfgrsel av forbrenningsluft
Forbrenningsluften til brennkammeret kan tilfgres direkte eller indirekte til ildstedet. | de fleste

tilfellene
fungerer ildstedet utmerket med indirekte tilfgrsel fra veggventiler i yttervegg. | nyere og tette hus,
kan det veere ngdvendig 3 tilfgre forbrenningsluften direkte inn til brennkammeret. Med en direkte

lufttilkobling unngar du ogsa kulderas fra veggventiler.



Fra 2010 er det et krav 3 tilknytte forbrenningsluften direkte til brennkammeret ved installering av
ildsted i nybygg. Dette kravet gjelder kun nybygg. Denne lufttilfgrselen kan fgres via en
tilfgrselskanal, lagt i gulv, eller igjennom yttervegg. Eventuelt kan til-luften ogsa fgres i en kanal
direkte fra skorsteinen, dersom denne er godkjent for slik lufttilfgrsel (tilknytningspunkter). Dersom
forbrenningsluften skal tilfgres som beskrevet ovenfor, ma dette klargjgres fgr ildstedet monteres til
skorstein. Tilluftkanalen skal isoleres slik at kondensering ikke oppstar, der dette er ngdvendig.
Lufttilfgrselsrgret har en diameter pa 100 mm. Hvis det brukes et glatt rgr kan det ha en lengde p3
maks 12 meter. Hvis det brukes deler som bend o.l. skal det trekkes fra 1 meter fra den maksimale

lengden (12 meter) for hvert bend o.l.

Gulv og vegger

e Gulvet som ildstedet monteres p& ma ha tilstrekkelig baereevne. De fleste standardgulv taler
ovner opp til 400 kg. Er du i tvil bgr fagmann kontaktes.

e Beskytt et brennbart gulv med en brannsikker gulvplate mot varmestraling. Se
monteringsanvisningen.

e Fjern brennbart materiale som linoleum, teppe osv. under den brannsikre gulvplaten.

o Serg for tilstrekkelig avstand mellom ildstedet og brennbart materiale som f.eks. trevegger
og mgbler.

e Tilkoblingsrgret til skorsteinen utstraler ogsd varme. Minimum avstandskrav fra uisolert
raykrer til brennbart materiale er 300 mm.

e Et teppe ma ligge minimum 80 cm fra ilden.

e Mgbleringsavstand til ildstedet er 100 cm.

o Beskytt et brennbart gulv foran ildstedet med en brannsikker gulvplate mot aske og glgr som
kan falle ut av ildstedet. Gulvplate m& oppfylle den nasjonale standarden. Se
monteringsanvisningen

Brensel
Dette ildstedet er kun egnet til fyring med naturlig ved: kappet og klgyvd og tilstrekkelig tgrr.
Bruk ikke annet brensel, da det kan fgre til alvorlig skade pé ildstedet.

Det er ikke tillatt 3 bruke fglgende brensel fordi det forurenser miljget, og fordi det i hgy grad
forurenser ildstedet og skorsteinen, slik at det kan oppsta sotbrann:

e Behandlet tre, f.eks. rivningsvirke, malt virke,

e impregnert tre, kryssfiner, rekved og sponplater.

e Plastikk, papiravfall og husholdningsavfall.

Litt mer om ved

e Bruk tgrr ved med et vanninnhold pa maks. 17 %. Det betyr at veden ma ha tgrket i ca 2 &r.

e Sagveden i passende lengder til denne ovnen (27-30 cm.) og kigyv veden.

e Ikke bruk ra ved. R3 ved gir lite varme fordi mye av energien brukes til fordamping av vannet.
Det gir mye rgyk og sotbelegg pd ildstedets indre overflater og i skorsteinen. Vanndampen
som kondenserer i ildstedet kan lekke ut gijennom sprekker slik at det oppstar svarte flekker
pa stein og gulv. Dersom klebersteinen far slike sotflekker kan de fjernes med hjelpe av sape
og klut, eller eventuelt fint sandpapir (180). Vanndampen kan ogsa kondensere i skorsteinen
slik at det dannes kreosot. Kreosot er meget brennbart og kan fgre til sotbrann.




Opptenning
Du kan kontrollere om det er tilstrekkelig trekk i skorsteinen ved & tenne pa3 litt sammenkrgllet
avispapir over hvelvplaten. N&r skorsteinen er kald er det ofte for darlig trekk i skorsteinen slik at det

kommer rgyk inn i rommet.

Ved opptenning som beskrevet nedenfor unngér du dette problemet.

1. Legg to lag med middels stor ved i kryss over hverandre.

2. Pa toppen av veden legges to lag med opptenningsved i kryss over hverandre.

3. Legg en eller flere opptenningsbriketter i det gverste laget av opptenningsved og tenn pa
opptenningsbriketten.

4. Trekkreguleringsspaken trekkes helt ut (full &pning).

5. La dgren sta litt pa glgtt til flammene far tak, og lukk dgren.

Se ogsa utfyllende fyringsveiledning p8 var hjemmeside: www.norskkleber.no

Hvordan fyre

Klebersteinsovner er ikke beregnet p3 helkontinuerlig fyring. Det skal fyres i kortere perioder,
varmelagringen i ovnen gir jevn temperatur mellom fyringsperiodene.

Normale vedinnlegg er ca.2 kg. ogl max. 3 kg ved. Med 2 slike ilegg blir ovnen gjennomvarmet. Man
lar det brenne ut og stenger trekken. Med to slike fyringssykluser i dggnet vil man ha en avgitt effekt
pa 4- 8 kW (altsa mengden energi som frigjgres). Effekten i rommet vil i hele denne perioden normalt
vaere mellom 0,5 og 3 kWh. Avgitt effekt kan endres ved & endre antall ilegg eller stgrrelsen pa disse.
Klebersteinsovner skal alltid fyres med god trekk (ikke ngdvendigvis full 4pning) og hgy temperatur,
da varmen magasineres i steinen. Midtvegs i en fyringsyklus kan trekken justeres litt ned, slik at det
brenner med litt roligere flammer.

La veden brenne helt ut og steng lufttilfgrselen. Ovnen vil da vaere varm i 6-12 timer.

Effekten i rommet reguleres med antall ilegg, ikke ved 4 redusere ned trekkreguleringen.
Trekkregulering skjer med hendel i underkant av dgra. Hendel helt ut er full apning, helt inn er
stengt, reguleringslengden er 15 mm.

Se ogsa utfyllende fyringsveiledning p8 var hjemmeside: www.norskkleber.no

Klebersteinsovner har en del spesielle egenskaper som det bgr tas hensyn til ved bruk.

a) Narovnen er ny kan den avgi noe sot vann inntil steinen har tgrket ut. Det anbefales meget
forsiktig fyring de fgrste dagene da steinen i denne perioden er spesielt utsatt for sprekker
Dette vil avta ndr steinen blir tgrr. Sot vann fjernes med sapevask.

b) Varmelagringsegenskapene utnyttes best dersom man fyrer med god trekk inntil ovnen er
gjennomvarm, lar det brenne ut og stenger lufttilfgrselen. Ovnen vil da vaere varm i 6-8 timer
og man gjentar fyringen etter behov.

c) Utvendig rengjgring av ovnen kan gjgres med sdpevask, vanskelige flekker fiernes med lett
pussing med sandpapir eller fin stalull. Smaskader kan sparkles og pusses ned med & bruke

medfglgende reparasjons sett.

Slukk ikke balet
Hvis man demper flammene ved 3 strupe lufttilfgrselen, frigjgres skadelige stoffer. La derfor ilden

brenne ut av seg selv. Nar balet er helt slukket kan man lukke trekkventilen.



Temming av aske

Etter fyring med ved oppstar det en relativt liten mengde aske. Dette askebeddet er en god isolator
og gir bedre forbrenning. La derfor et tynt askelag pa ligge igjen i bunnen av ovnen.

Fjern regelmessig overskuddet av aske. Bruk en askespade og fyll asken i en egnet askebgtte som s3
tgmmes pa et brannsikkert sted, det anbefales at asketgmming utfgres minst 12 timer etter at fyring

er avsluttet.

Utvendig rengjgring
Steinen kan vaskes lett over med vanlig grgnsdpevann.
Flekker av sot og sotvann, fjernes ved & pusse lett over med fint sandpapir (180mm).

Innvendig feiing
Sot lag har en isolerende effekt, slik at en bgr feie ovnen innvendig etter behov, og mist en gang i
aret.
Dette gjgres pa fglgende mate:
Ovnen skal vaere kald 1!
1. Finn frem ngdvendig utstyr som: Gardintrapp, god belysning (hodelykt), stalskrape/ is skrape,
askebgtte eller askesuger og gjerne et par hansker.
2. Dekk til gulv og mgbler rund ovnen.
Til punkt 3 og 4, er det en fordel og vaere to personer, da topplaten er tung.
3. Vipp opp topplaten og skrap/sug vekk sot pa undersiden av topplaten. (Ved todelt topplate til
toppmontert skorstein, skal den bakre platen ikke fiernes ved feiing).
Lgft vekk topplaten.
Skrap av sot pé reyklederplater, og plukk ut delene. Asken feies nedover i ovnen, eller suges vekk
etter hvert.
Plukk ut staltapper som horisontale rgyklederplater ligger pa, og skrap vekk sot av steinene.
Asken ligger nd i bunnen av ovnen, og tas vekk med askesuger, eller askespade/bgtte.
Inspiser skamolplater i brennkammmer, og skift ut dersom de er defekte.
Loft vekk lokk over trekkreguleringen, og inspiser trekkreguleringen. Dersom denne lugger nar
den betjenes, kan en smgre pa litt kobberfett p3 akslingen og styretapp.
10. Sett pa plass igjen stéltapper og rgyklederplater, og legg pa plass topplaten.

o

w0 N o

Rengjgring av glasset

1. Fjern stgv og Igstsittende sot med en tgrr klut.

2. Fukt et avispapir eller tgrkepapir med vann, dypp det vate papiret i asken og terk av soten pa
glasset. Tgrk deretter over med en tgrr ren klut eller et papir.

3. Rengj@r glasset en gang til med et vanlig rengjgringsmiddel for glass.

Ikke bruk slipende eller etsende produkter til rengjgring av glasset.
Hvis ildstedets glass er knust eller sprukket, ma glasset skiftes for ildstedet brukes igjen.



Garantier

Reklamasjonsstedet er der produktet er kjgpt.
Fyll ut reklamasjonsrapporten og send p& mail til: bestilling@norskkleber.no

Vis til faktura og/eller ordrenr. i rapporten.
Ved transportskade ma det reklameres direkte til det transportfirma som leverte varen.

5 ars garanti pa kaklene av klebersteinskaklene i ovnene etter fgrste gangs kjsp/installasjon.

Garantien forutsetter at ovnen er montert i henhold til gjeldende lover og forskrifter, samt
Granit-Kleber AS” monterings- og bruksanvisning.

Dgrene har to drs garanti med hensyn til materialfeil eller fabrikasjonsfeil.

Glasset i dgrene har ett ars garanti. Gjelder feil pa glasset, eller feilmonte ring fra fabrikk.
Garantien dekker ikke skader forarsaket av uhell, eller uvettig bruk.

Ved falgende tilfeller dekker ikke garantien:

Misfarging av gullforgylte/forniklede dgrer skyldes feil behandling/rengjgring og dekkes ikke av
garantien.

Innvendige deler som Skamolforingsplater og pakninger er slitedeler som slites ned ved bruk. Disse
dekkes ikke av garantien.

Skader som oppstar som fglge av fyring med uegnet brensel som koks, vedbriketter, rekved,
impregnert og lakkert treverk, bordkapp, sponplater o.l. som kan medfgre overfyring. Den hgye
temperaturen som da oppstar kan sprenge steinen, deformere og misfarge dgrlakken.
Monterings- og bruksanvisningen som fglger produktet gir veiledning om riktig bruk.

Skader pd grunn av tilbakeslag av rgyk dekkes ikke av garantien.



KONTROLLSKJEMA

DET ER MONTERT ET ILDSTED:
av type

Folgende ble kontrollert under installasjonen:

KONTROLLPUNKTER

JA

NEI

Er ildstedet montert etter monteringsanvisning?

Kontrollert avstand til brannmur?

Kontrollert avstand til brennbart materiale

Kontrollert avstand til tak?

Er det plate under og foran ildstedet?

Taler gulvet vekten av ildsted?

Er det feiemuligheter?

Er ildstedet sikret tilstrekkelig tilfersel av forbrenningsluft?

Er rgykraret montert i skorsteinen etter skorsteinsprodusentens
anvisninger?

Er skorsteinen egnet for tilkobling av det aktuelle ildstedet?

Har skorsteinen passende dimensjon?

Er skorsteinen kontrollert?

Finnes monteringsanvisningen pa byggeplass?

Installert:

Sted Dato Eiers og evt. installaters signatur

KONTROLL-ERKLARING

Installasjonen er kontrollert ved hjelp av JA NEI
Utfylt sjekkliste
Visuell kontroll

Annet:

NB! DET ER ET MYNDIGHETSKRAV AT KONTROLLERKL/ZAERING FINNES OG AT EIER

SKAL MELDE FRA TIL KOMMUNEN (FEIERVESEN) NAR DET HAR V/&ERT INSTALLERT NYTT
ILDSTED ELLER FORETATT ANDRE VESENTLIGE ENDRINGER VED FYRINGSANLEGGET,
S@RG FOR AT DETTE SKJEMA BLIR UTFYLT, OG TA GODT VARE PA DET SAMMEN MED
MONTERINGS- OG BRUKSANVISNINGEN. DETTE ER ET VERDIPAPIR FOR BOLIGEN,

Kopi av denne siden sendes til feiervesenet i din kommune for registrering.




KONTROLLSKJEMA

DET ER MONTERT ET ILDSTED:
av type

Folgende ble kontrollert under installasjonen:

KONTROLLPUNKTER

JA

NEI

Er ildstedet montert etter monteringsanvisning?

Kontrollert avstand til brannmur?

Kontrollert avstand til brennbart materiale

Kontrollert avstand til tak?

Er det plate under og foran ildstedet?

Taler gulvet vekten av ildsted?

Er det feiemuligheter?

Er ildstedet sikret tilstrekkelig tilfgrsel av forbrenningsluft?

Er reykrgret montert i skorsteinen etter skorsteinsprodusentens
anvisninger?

Er skorsteinen egnet for tilkobling av det aktuelle ildstedet?

Har skorsteinen passende dimensjon?

Er skorsteinen kontrollert?

Finnes monteringsanvisningen péa byggeplass?

Installert:

Sted Dato Eiers og evt, installaters signatur

KONTROLL-ERKLARING

Installasjonen er kontrollert ved hjelp av JA NEI
Utfyit sjekkliste

Visuell kontroll

Annet:

NB! DET ER ET MYNDIGHETSKRAV AT KONTROLLERKLZRING FINNES OG AT EIER

SKAL MELDE FRA TIL KOMMUNEN (FEIERVESEN) NAR DET HAR V/ERT INSTALLERT NYTT
ILDSTED ELLER FORETATT ANDRE VESENTLIGE ENDRINGER VED FYRINGSANLEGGET.
S@RG FOR AT DETTE SKJEMA BLIR UTFYLT, OG TA GODT VARE PA DET SAMMEN MED
MONTERINGS- OG BRUKSANVISNINGEN. DETTE ER ET VERDIPAPIR FOR BOLIGEN.

Kopi av denne siden sendes til feiervesenet i din kommune for registrering.



